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Abstract Of DE3640953 

It is known to use high-efficiency dust filters, electrostatic precipitators and also chemisorption composition filter 
separate off odours in occupied spaces, preferably tobacco odours. All of these known filters have hitherto not v 
the desired effect, that is to say a virtually connplete removal of odour substances. It has now been found that 0( 
substances, in particular tobacco smoke pollution, can be eliminated by a filter layer comprising alkaline 
compositions, preferably iron(III) hydroxide and calcium hydroxide and calcium chloride dihydrate and preferabl; 
being treated with an oxidant, such as potassium permanganate, and by an activated charcoal layer being arrar 
downstream of this composition in the intake direction, the layer thicknesses being adapted according to the 
concentration of the room air to be filtered. •{ 
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I Chemisorptionsfiltenmassen zur Abscheidung von Wohnraumgeruchen,.vorzugswelse Tabakrauch 

Es ist bekannt, Hochteistungsstaubfilter, Elektrofltter und 
auch Chemlsorptionsmassenftlter zur Abscheidung von 
Geruchen in WohnrSumen, vorzugswelse Tabakgeruchen, 
zu nOtzen. Alle diese bekannten Filter haben bisher nicht den 
gewunsohten Effekt erbracht namlich eine nahezu absolute 
Abscheidung von Geruchsstoffen. Es wurde nun gefunden, 
daft Geruchsstoffe, insbesondere Tabakrauchbetastungen, 
dadurch beseltlgt werden kdnnen, daS die Filterschicht aus 
alkalischen Massen, vorzugswelse Eisen-lll-Hydroxid und 
Calciumhydroxid sowie Calctumchlorid-Dihydrat besteht 
und vorzugswelse mit einem Oxidationsmittel behandelt 
wird« wie z. B. Kaliumpermagnet, und in Anstromrichtung 
dieser Masse nachgeschaltet elne A-Kohle-Schlcht ange- 
ordnet Ist, wobel die Schlchtstarken je nach Konzentration 
derzufiltemdenRaumluftangepaStsind. 
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Patentansprudi 

Chemisorpti nsfilter zur Fdterung von Raumgerfl- 
chen dadurch gekennzeichnet, daB die Filter- 
schicht aus alkalischen Massen, v rzugsweise Ei- 5 
sen-III-Hydroxid und Calciumhydroxid sowie Cat- 
ciumchlorid-Dihydrat besteht und vorzugsweise 
mit einem Oxidationsmlttel behandelt wird, wie 
z. B. Kaliumpermanganat, und in Anstromrichtung 
dieser Masse nachgeschaltet eine A-Kohle-Schicht to 
angeordnet ist, wobei die Schichtstdrken je nach 
Konzentration der zu filternden Raumluft ange- 
paGtsind. 

Beschreibung is 

Es ist bekannt, daB Hochleistungsstaubfilter, Eiektro- 
filter und auch Chemisorptionsmassenfilter zur Ab- 
scheidung von Gerfichen in Wohnraumen, vorzugswei- 
se TabakgerQchen, genutzt werden. 20 

AUe Filtermassen haben nicbt den Effekt erbracht, 
der geruchsm^ig gewflnscht wurde, d. h. eine fast abso- 
lute Abscheidung der Geruchsstoffe, die durch z. B. Zi- 
garren- und/oder Zigarettenrauch erzeugt werden. 

Es wurde gefunden* daB alleTabakrauchbelastungen 25 
nur durch Massen abgeschieden werden kdnnen, die 
alkalisdien Charakter haben. Es wurde weiterhin gefun- 
den» daB bevorzugt alkalische Massen eine Abscheidung 
bewirken, die aus Eisen-III-Hydroxid plus Caldumhy- 
dro)dd und Calciumchloriddihydrat bestehea 30 

Um die.Wirkung dieser Masse weiterhin zu verstar- 
ken, wurde erfindungsgemSB gefunden. daB diese Masse 
mit emem zusatzlichen Oxidationsmittel getrankt wird, 
z. B. Kaliumpermanganat Weiterhin wurde gefunden, 
daB nach dieser den Rauch alkalisch abbindenden und 35 
oxidierend behandelnden Masse eine nachgesetzte 
A-Kohle-Schicht vorteilhaf t ist, d h. in der Anstrdmseite 
die alkalische Masse mit der oxidativen Tninkung und 
der nachgesetzten neutralisierend wirkenden A-Kohle. 
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ORIGINAL INSPECTED 



